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Теплосберегающие огнеупорные каменные навесные фасады

Технология сухого «навешивания» при помощи несварной каркасной конструкции

Система сухого «навешивания» пустотелого теплоизоляционного фасада из соединения пластика и камня

Технология сухого «навешивания» фельзита
Несварная каркасная контрукция                            

Объединение функций строительства и декора

Экономия энергоресурсов, защита окружающей среды, экономия времени
1) Гранитная плита, обработанная карборундовым диском

2) Технология сухого «навешивания» фельзита при помощи несварной каркасной конструкции   

Производственная база: Компания (Chinestone.com) «Xiamen Xi'en Co.» 

Система сухого «навешивания» пустотелого теплоизоляционного фасада из соединения пластика и камня (новое поколение навесных фасадов из пустотело блока из соединения пластика с камнем) в значительной степени превосходит традиционные каменные навесные фасады. Традиционные каменные навесные фасады достаточно тяжёлые, строительство требует огромных трудовых ресурсов, плохой уровень обеспечения безопасности, легкая повреждаемость, большая погрешность, плохая отделяемость, большой коэфициент теплообмена, большой тепловой мост и передача усилия, при которых сложно достичь стандартное энергосбережение. Новый тип пустотелого блока из соединения камня с пластиком, представляет собой сочетание технологий, нацеленное на усовершенствование отделки и функциональности навесных фасадов и имеет отличную теплоизоляцию, теплосбережение, износоустойчивость, звукоизоляцию, ударопрочность, вибростойкость, ветровую нагрузку,  сопротивление при изгибе, водонепронецаемость и газонепронецаемость и другие преимущества, которые нацелены на улучшение функциональности и декора навесных фасадов. Этот вид панелей создает ощущение полного комфорта и изысканности и делает здания более чем крышу над головой.

Xi'en Stone Industry Company Ltd – это единственное производственное предприятие, производящее новый тип пустотелого блока из соединения камня с пластиком.

Компания (Chinestone.com) Xi'en Stone Industry Company Ltd, расположенная а городе Nan'an, провинция Fujian, КНР, специализируется на производстве гранитных блоков, обработанных карборундовым диском. Наша компания выпускает новейшую продукцию навесных фасадов «сухой» навески, изготовленную по уникальной технологии сухого «навешивания» при помощи несварной каркасной конструкции. Компания (Chinestone.com) Xi'en Stone Industry Company Ltd искренне надеется установить долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество как с отечественными, так и зарубежными компаниями.

Характеристики:

Иновационные композиционные технологии прессовки и заклепывания. Технологии Benchmark с объединенными строительными функциями
Объединение строительства, оформления и функциональности.

Элегантность, безопасность, защита окружающей среды, удобство.

В связи с быстрым развитием экономики Китая и непрерывным улучшением уровня жизни, а также модернизацией архитектурного дизайна концепции “интеграция человеческой природы в архитектуре”, быстрым процессом урбанизации и формированием густо населенного общества, стоительство все больше развивается в направлении построек многофункциональных высотных зданий высочайшего класса. Высотные здания, занимающие небольшую площадь и обладающие большой общей площадью, постепенно становятся основным направлением строительства зданий. Таким образом, строительство несущей стены будет развиваться в направлении новейших технологий и многофункциональности с адаптацией к защите окружающей среды и осознанию экономии энергоресурсов, а также удовлетворения рыночного спроса при строительства несущей стены.

Рациональная жизнь, защита окружающей среды, здоровье, полное ощущение комфорта

Новый тип пустотелого блока из соединения камня с пластиком объединяет в себе строительство, отделку и функциональность и является идеальным выбором для проектов с использованием навесных фасадов, нацеленных на энергосбережение

Традиционные каменные навесные фасады имеют следующие недостатки: тяжёлый вес, строительство требует огромных трудовых ресурсов, плохой уровень обеспечения безопасности, легкая повреждаемость, большая погрешность, плохая отделяемость, большой коэфициент теплообмена, большой тепловой мост и передача усилия, при которых сложно достичь стандартное энергосбережение.

Новый тип пустотелого блока из соединения камня с пластиком, представляет собой сочетание технологий, нацеленное на усовершенствование отделки и функциональности навесных фасадов с точки зрения 10 основных показателей: теплоизоляции, теплосбережение, износоустойчивость, звукоизоляция, ударопрочность, вибростойкость, ветровая нагрузка,  сопротивление при изгибе, водонепронецаемость и газонепронецаемость призванные улучшить декор и функциональность несущей стены. Этот вид панелей создает ощущение полного комфорта и делает здания более чем крышу над головой 

Эксплуатационные данные теплоизоляционной системы сухого крепления на фасадах, изготовленных из вмонтированного и закрепленного пустотелого блока из соединения пластика с камнем

Проверен Государственным инженерно-строительным центром по контролю за качеством 
Акустическая изоляция. Государственный стандарт: GB/T 19889.3-2005  GB/T 50121-2005   Rw(C;Ctr)=37(-1;-2)dB
Газонепронецаемость. ГоcСтандарт: GB/T21086-2007 степень 4
Водонепронецаемость. ГосСтандарт: GB/T21086-2007 степень 5

Сопротивление ветровой нагрузке. ГосСтандарт: GB/T21086-2007 степень 5

Внутренняя деформация поверхности. ГосСтандарт: GB/T21086-2007 степень 5

Монтажная прочность. ГосСтандарт: GB/T9966.7-2004, средний размер одного болта 7.4kN
Теплотехнические характеристики (коэффициент теплообмена К): тест-блок навесного фасада толщиной в 45мм общим весом 1/3 трациционного каменного навесного фасада и коэффициентом теплообмена 0.8Вт/(м²·К), который в 5 раз меньше коэффициента теплообмена обычного каменного навесного фасада, намного превышает высшую степень, обозначенную в ГосСтандарте GB/T21086-2007 «Навесной фасад для строительства зданий (степень 8)» 

Тест на сопротивляемость разрушительному воздействию: отличные показатели бесопасности. При прямом ударе свайным молотом весом 50 кг, разницей в высоте с посадкой 700мм, камень толщиной 10мм не падает.

Сила искривления сухого камня. ГосСтандарт: GB/T9966.2-2001, 19.8МПа

Стойкость к атмосферным воздействиям. Все предметы, прошедшие через циркуляцию плавления в течение 28 дней при температуре 20°С~70°С±5°С, имеют технические требования определенные в стандарте JGJ 144-2004 «Техническая спецификация для наружной тепловой изоляции внешних стен» 

Огнеупорный показатель пенофенопластовой панели. Показатель возгорания теплоизоляционной плиты достигает уровня А2. В соответствии со стандартом GB 8624-2006 «Классификация воспламеняемости строительных материалов», показатель воспломеняемости должен быть A2-s1, d0, t0. 

Удобство

Различные виды теплоизоляции, незначительное колебание комнатной температуры
Большая теплоустойчивость, низкий коэффициент теплообмена

Небольшая разница ежедневной комнатной температуры, незначительное изменение температуры, большее удобство при условии постоянной температуры

Звукоизоляция

Полость + пенопластовый лист = отличная звукоизоляция

Наслаждайтесь тихими, спокойными моментами, непотревоженными внешнии шумами

Новый тип пустотелого блока из соединения камня с пластиком блокирует внешние шумы и создает природную тишину в вашем доме .

Защита окружающей среды

Эффективность теплоизоляции, энергосбережение, сокращение выбросов углеродов
Пезаж «чистая вода и зеленые холмы»

Пезаж «голубое небо и белые облака»

Пезаж «мягкий ночной бриз»

Пезаж «свежий воздух»

Пезаж «красота вокруг»

Новый тип низкоуглеродного пустотелого блока из камня и пластика приносит Вам наслаждение 

Беззаботность

Система герметизации, предотвращение утечек воды и конденсации влаги

В независимости от ненастной погоды, заснеженности или обледенения, герметизация конструктивной системы эффективно препятствует проникновению внешней влаги и низкой температуры, защищая фасад от проникновения воды и конденсации влаги.

Различные виды теплоизоляции с коэффициентом теплообменя, превышающим показатели ГосСтандарта

Общая толщина нового типа пустотелого блока из камня и пластика составляет 45 мм, общий объём 1/3 традиционного навесного фасада, с коэффициентом теплообмена 0.8Вт/(м²·К), который в 5 раз меньше коэффициента теплообмена обычного каменного навесного фасада, намного превышает высшую степень, обозначенную в ГосСтандарте GB/T21086-2007 «Навесной фасад для строительства зданий (степень 8)», достигая 65% эффективности энергосбережения в строительстве. 

Ограничение коэффициента теплообмена непрозрачного навесного фасада определено в ГосСтандарте GB50189
Регионы с сильны холодом, местность А 0.45Вт/(м²·К)

Регионы с сильны холодом, местность В 0.50Вт/(м²·К)
Холодные регионы 0.60Вт/(м²·К)
Регионы с жарким летом и холодной зимой 1.00 Вт/(м²·К)
Регионы с жарким летом и умеренной зимой 1.50 Вт/(м²·К)
Общие сведения

1.Каков коэффициент теплообмена?

Коэффициент теплообмена ранее носил название общего коэффициента теплообмена, и, впоследствие, действующим государственным стандартом был обозначен коэффициентом теплообмена.

Коэффициент теплообмена (К) обозначает количество тепла, проходящего через 1м² поверхности в час, с разницей температур между двумя сторонами обшивки здания, равной 1 градус (К, °С), при условии постоянного теплообмена. Единица измерения данного показания – Вт/м²•градус (или Вт/м²•К. Показатель К в данном случае может быть заменен на °С).    

2.Что обозначает 50% энергоэффективность здания? Что обозначает 65% энергоэффективность здания?

50% энергоэффективность здания обозначает 50% сбереженной энергии по отношению к общему уровню энергопотребления в жилых домах, спроектированных с 1980 по 1981 гг. 

65% энергоэффективность здания обозначает дополнительные 30% сбереженной энергии по отношению к 50% сбереженной энергии, т.е. 65% сбереженной энергии по отношению к общему уровню энергопотребления в жилых домах, спроектированных с 1980 по 1981 гг.

Таблица теплотехнических сравнений

Непрозрачные каменные навесные фасады установленные на железобетонной стене тощиной 250мм

	Характеристика
	Традиционный каменный навесной фасад
	Фасад из пустотелого блока, изготовленного из соединения камня с пластиком

	Ширина фасада
	250мм
	250мм

	Теплоустойчивость железобетонного фасада
	0.144м²·K/Вт
	0.144м²·K/Вт

	Теплоустойчивость плитняка
	0.007м²·K/Вт (толщина 25мм)
	1.28 м²·K/Вт (совмещает дизайн и теплоизоляционные свойства. Толщина 47мм)

	Теплоустойчивость воздушной прослойки (воздушная прослойка 80мм)
	0.18м²·K/Вт (без алюминиевой фольги)


	0.71м²·K/Вт (двусторонняя алюминиевая фольга)

	Теплоустойчивость внешней поверхности
	Зима: 0.04м²·K/Вт

Лето: 0.05м²·K/Вт
	Зима: 0.04м²·K/Вт

Лето: 0.05м²·K/Вт

	Теплоустойчивость внутренней поверхности
	0.11 м²·K/Вт
	0.11 м²·K/Вт

	Коэффициент теплообмена
	Зима: 2.04Вт/(м²·K)
Лето: 2.00 Вт/(м²·K)
	Зима: 0.44Вт/(м²·K)
Лето: 0.43 Вт/(м²·K)

	Тепловой мост
	Большой коэффициент теплообмена; тепловой мост не может быть устранен; показатель К выше конструктивных расчетов планировки 
	Преодоленный тепловой мост; Планировка согласована с конструктивными расчетами  


Панели из пустотелого блока, изготовленного из соединения камня с пластиком объединяют геометрию режущей кромки во всем мире
Четвертое поколение технологии штанговой крепи FZP, большая противонажимная способность.

Немецкая технология Fischer
Технология штанговой крепи FZP была основана в Германии. Импортированная Германией нержавеющая сталь 304 была использована для соединения каменных материалов с помощью принципа механической анкеровки.  

Преимущества: 

1.Высокая и непрерывная несущая способность

2.Усовершенсвованные характеристики безопасности

3.Использование нерасширяющейся нагрузки при установки для предотвращения повреждений внешних панелей

4.Быстрая передача усилия для выдержки нагрузки

5.Преодоленный тепловой мост

Усовершенствованная система сборки с изоляционными свойствами более надежна и безопасна

Американские технологии системы сборки с изоляционными свойствами

Использование американских импортированных химических материалов и технологии системы сборки с изоляционными свойствами

Преимущества

1.Улучшенная гибкость конструктивного исполнения 

2.Понижение вероятности потенциального дробления камней 

3.Устранение теплового моста

4.Формирование теплоизоляционной пленки, предотвращение утечек воздуха и воды

5.Уменьшение вероятности повреждений, вызванных ветровой, сейсмической или статической нагрузками. 

Армированный поликарбонат, используемый в авиации, обладающий отличными теплоустойчивыми и морозоустойчивыми качествами
Немецкая технология Bayer
Использование импортированных материалов Bayer, использование экструзионного формования

Полимерный композит армированного поликарбоната имеет большие преимущества, т.к. имеет большую жесткость, обладает большой ударостойкостью, низким коэффициентом линейного расширения, устойчивостью к атмосферным воздействиям и огнезащитой

Полная деформация составляет 1%, деформация ползучести не превышает 0.7% после 20 лет эксплуатации при условии рабочей нагрузки в 30Мпа, температуры внешней среды 40°С   

Продукт широко используется в машиностроении, электронной промышленности, астронавтике, а также для покрытия крыш и потолков крупных строительных объектов   

Один самолет Boeing имеет 2500 деталей, изготовленных из армированного поликарбоната общим весом 2 тонны

Главный материал среди изоляционных материалов – пенофенопластовая плита, обладающая высокой теплоустойчивостью и отличными теплосберегающими качествами
Китайская запатентованная технология

Американский импортированный эмульгатор, мягкий пенопласт высокого качества, непрерывный и высокий показатель глухого отверстия, низкий коэффициент теплообмена способствует улучшенной теплоизоляции и огнезащите   

Плотность, кг/м³: >50

Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К): 0.022-0.032
Кислородный индекс: ≥380
Оптическая плотность дыма: -15

Степень горения: замедленное горение В1, невозгораемость А  

Водопоглощение, %: <5.0

Прочность при сжатии: ≥250

Прочность при изгибе: ≥1.05

Рабочая температура, °С: -160 до +120

Несварная регулируемая несущая рама, теплоустойчивость, энергосбережение 

Высокая гибкость конструктивного исполнения, быстрота сборки и разборки, возможность многократного использования, остутствие сварных деталей, регулировка пространства, высокая огнеустойчивость, водостойкость, вибростойкость и устойчивость к сжатию    

Технология CNC, высокотехнологичность, точность, стабильность

Для производства каменных навесных фасадов применяется только самая передовая технология 

Инновационная технология опрессовки и заклепывания обеспечивает двойную гарантию безопасности
Для получения изоляционной пленки используется система сборки с изоляционными свойствами, которая препятствует утечке воздуха и воды, а также предотвращает раскол панелей  

Вмонтированные, затянутые болты формы Т имеют высокое качество, лего собираются и разбираются, удобны при установке 
Усовершенствованная, высокопрочная структура

Простота в установке, монтаже, замене и ремонте

Простота в обучении, эксплуатации и сборке. Быстрота установки, экономия трудовых ресурсов 

Гибкий паз, большая зона смещения
Вмонтированное и закрепленое в пазе виброустойчивое устройство, внешние и внутренние амортизаторы для большей гибкости конструкции и повышения зоны смещения

Адиабатический кремниевый амортизатор, гибкое соединение
Эффективное понижение или устранение мостика холода и теплового моста, гибкое соединение конструкции, анти скольжение, поглощение шума, виброустойчивость

Штанговая крепь из 304 стали, соединенная с планкой из нержавеющей стали обеспечивают уменьшение нагрузки и прямое продольное усилие

Увеличенное продольное усилие и прочность панелей обеспечивают двойную гарантию безопасности

Разнообразие жизни требует широкого разнообразия продукции

Модный внешний вид YIKOUNAI может удовлетворить разнообразным дизайнерским требованиям и стилям

Наименование материалов

YIKOUNAI украшает здание Yinchuan Zijinghua. Это модный, элегантный и современный материал

Демонстрация проекта 

В качестве навесных фасадов для зданий будут использованы легкие пустотелые панели, изготовленные из соединения камня с пластиком, обладающие высокой прочностью, отличающиеся быстротой установки и высокой экономией средств. Низкий показатель К является сильным аргументом в пользу выбора строителями данного материала. 40000м² навесного фасада были установлены на здании Yinchuan Zijinghua.  
Благодаря установке пустотелых панелей, изготовленных из соединения камня с пластиком выброс углерода значительно снижается

Полный пакет строительных планов поможет решить проблемы и обойти трудности, возникающие во время установки

Новаторские технологии, передовое оборудование, усиленный контроль качества, первоклассный продукт

Использование теплоустойчивых, энергосберегающих навесных фасадов, изготовленных из пустотелых панелей с соединением камня с пластиком, является основой строительного процесса

Простая и быстрая строительная технология: обзор и планировка → установка стальной опоры → установка стальной несущей рамы → проверка крепежного болта осадки → установка системы защиты от молний → установка огнеупорной системы → установка пустотелых панелей → законопачивание и герметизация → приемка

Быстрая установка, высокая эффективность. 40-50м² в день может быть установлено одним строителем

Строительная площадка Ningxia Yinchuan Zijinghua
Наш продукт + спрос Вашего рынка = взаимовыгодный успех!

